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AutoCADi kasutamine


Plotteri Océ TDS600 installeerimise ja kasutamise eripära
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Plotteri TDS600 üldiseloomustus

Printer Océ TDS600 kujutab endast automaatliini jooniste printimiseks ja voltimiseks. Printeri kontrolleri (juhtseadme) järjekorda sisestatakse üks või mitu vastavalt ette valmistatud PLT-faili. Printer valib iga üksiku faili tarvis ühe kuuest printerisse paigutatud paberirullist joonise laiuse järgi sobiva. Seejärel kannab ta joonise paberile, lõikab joonise etteantud mõõtu ja voldib paberi formaati A4.

Automaatse voltimise tõttu ei pööra printer joonist oma suva järgi (paberi kokkuhoiuks). Joonise asukoht ja suund paberil peab olema juba PLT-faili koostamisel täpselt ette antud. Vastasel juhul võib tekkida viga ja joonis volditakse printeri poolt valesti kokku. Paberi kulu minimiseerimine toimub juba õige paberirulli valikuga.

Arvestades koostatava PLT-faili eripära (failis peab olema kirjas joonise asend paberil selle liikumise suuna suhtes) tuleb AutoCADis kasutada ainult selle printeri draivereid. PLT-faili koostamiseks kasutab AutoCAD failide-draiverite komplekti printeri TDS600 täpse kirjeldusega ja juhtfaili laiendiga .PC3. Kui juhtfail on kõigi AutoCAD 200x versioonide jaoks sama sisuga, siis draiverfailide komplektid on erinevad. Seetõttu peab iga AutoCADi eksemplari tarvis koostama oma individuaalse draiverite komplekti. 

Allpool kirjeldame installeerimist täpsemalt.

Draiveri failide laadimine AutoCADi

Teostatakse iga AutoCADi komplekti jaoks eraldi. Kui arvutis on nii AutoCAD  kui ka AutoCAD LT, tuleb järgnev läbida kaks korda.

1. Minna kataloogi C:\OCEHDI (Tekib peale installeerimisfaili lahtipakkimist kõvakettele C)
2. Käivitada programm SETUP.EXE (topeltklõpsuga failil)

3. Avaneb MS-DOS aken, milles tuleb teha numbriline valik.
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 Näiteks, AutoCAD 2002 puhul sisestada 4 (ainult number,. Enter-klahvi mitte vajutada!) 

Kui arvutisse on installeeritud mitu AutoCADi, siis avaneb täiendav aken
, millest tuleb vahepeal valida konkreetne AutoCADi eksemplar plotteri installeerimiseks.

4. SETUP pakib lahti ja paigaldab vastavasse kohta AutoCADi jaoks vajalikud draiverid:
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Release: 15.0.6.038

Location: Ci\Progran Files\AutoCAD 2082
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Tähelepanelikult lugege ekraanile ilmuvaid teateid failide kopeerimise kohta. Juhul, kui teade sisaldab informatsiooni, et faile kopeerida ei õnnestunud, tuleb kopeerimine läbi viia "käsitsi"
. 

5. Väljumiseks SETUP-programmist piisab alul tühikuklahvi ja siis klahvi 6 vajutusest.

Sellega on draiverid paigaldatud. Järgmiseks tuleb paigaldada või koostada juhtfail.

Plottimine seadmele TDS600

PLT-faili ettevalmistamine seadmele TDS600 ei erine üldjoontes plottimisest suvalisele seadmele. Oluline on teada järgmisi iseärasusi.

1. Seade tuleb valida TDS600.pc3. Kui seda seadet loetelus pole, siis viitab see valele juhtfaili paiknemisele arvutis

2. Seade plotib ainult must/valgeid jooniseid ja võib kasutada olemasolevaid värvistiile joonte jämeduse määramiseks
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3. Õigeks automaatseks voltimiseks peab joonis olema paigaldatud rullpaberile selliselt, et joonise köitepoolne serv liigub ees ja kirjanurk taga. AutoCADi PLOT-käsu akna ülemises paremas nurgas näidatud paberilehe eskiisi kohta tähendab see seda, et paber liigub ülevalt alla. 

4. Kui joonis on AutoCADi põhiekraanil normaalses vaates (kirjanurk all paremal), siis peavad olema sisse lülitatud Landscape ning Plot upside-down

Märkus. Mittestandardsete formaatide puhul tuleb teha plotterile juurde uus (custom size) paberi mõõt, sealjuures piki paberi liikumise suunda peab paberi mõõt olema formaadist suurem 21 mm võrra.

5. Joonise väljatrüki ala näitamisel võttega "Windows" tuleb võtta aknasse kogu joonis paberi nurgatähistest, MITTE RAAMJOONEST!

6. Joonis peab olema paberi suhtes tsentreeritud.

Kui kõik need nõuded on täidetud ei tohiks tekkida joonistega mingeid probleeme
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PLT-faili saatmine AS Ferdida seadmesse TDS600

Lihtsaim viis saata PLT-failid seadmesse on kasutada e-posti. Fail saadetaks manusena (attachement) aadressile laki@ferdida.com. Fail(-d) võivad olla ka pakitud ZIP-formaati.

Arvestades, et  Ferdida Laki t. 12 tööruumides on Interneti püsiühendus, ei ole olulisi mahulisi piiranguid ja e-kirjale võib lisada mitu PLT-faili. E-kirja Subject ja sisu peavad informeerima plotteri operaatorit tellijast ning soovidest. Toome näite: 
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Juhendi on koostanud Hr. Georg Arst Estkonsult inseneribüroost

Võimalikud veateated








� Täiendav aken võib olla mitte nähtav, sest paikneb avatud MS-DOS akna all. Tuua ta esile tegumiriba (taskbar) nupu abil.


� Programmi SETUP.EXE sisuks on nelja faili kopeerimine. Konkreetselt millised failid kopeeritakse - sõltub AutoCADi versiooni valikust. Täpsed kohad kust ja kuhu ning millised failid, näeb vea kirjeldusest MS-DOS aknas.







